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<br> Ausgabe 2016 Nr. 45<small> vom 28.12.2016 Seite 1161 bis 1194</small> N... Seite 5 von 68

3. Camping- und Wochenendplitze,

4. Sport- und Spielfldchen,

5. Stellplatze,

6. Gerliste,

7. Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung von Bauzustinden und

8. umfriedete Flachen, innerhalb derer sich Besucher einer 6ffentlich zugénglichen Veranstaltung
oder Einrichtung (zum Beispiel Freizeit- und Vergniigungsparks) aufthalten.

(2) Gebdude sind selbstindig benutzbare, iiberdachte bauliche Anlagen, die von Menschen betreten
werden konnen und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen
zu dienen. Windenergieanlagen sind keine Gebéude.

(3) Gebdude werden in folgende Gebdudeklassen eingeteilt:

1. Gebdudeklasse 1:

a) freistehende Gebdude mit einer Hohe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von
insgesamt nicht mehr als 400 m? und

b) freistehende land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebdude und Gebédude vergleichbarer
Nutzung,

2. Gebiudeklasse 2:
Gebidude mit einer Hohe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt
nicht mehr als 400 m?,

3. Gebéudeklasse 3:
sonstige Gebdude mit einer Hohe bis zu 7 m,

4. Gebdudeklasse 4:
Gebidude mit einer Hohe bis zu 13 m und Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr als 400 m?,

5. Gebdudeklasse 5:
sonstige Gebédude einschlieBlich unterirdischer Gebdude.

Hohe im Sinne des Satzes 1 ist das Mal} der FuBbodenoberkante des hochstgelegenen Geschosses,
in dem ein Aufenthaltsraum moglich ist, iiber der Geldndeoberfliche im Mittel. Die Grundflachen
der Nutzungseinheiten im Sinne dieses Gesetzes sind die Brutto-Grundfldchen. Bei der Berechnung
der Brutto-Grundflichen nach Satz 1 bleiben Flachen in Kellergeschossen aufler Betracht.

(4) Gelandeoberfldche ist die Fléche, die sich aus der Baugenechmigung oder den Festsetzungen des
Bebauungsplanes ergibt, im Ubrigen die natiirliche Geldndeoberfléche.

(5) Oberirdische Geschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,60 m
iiber die Gelindeoberfliche hinausragt. Im Ubrigen sind sie Kellergeschosse. Hohlrdume zwischen
der obersten Decke und dem Dach, in denen Aufenthaltsrdume nicht moglich sind, sind keine
Geschosse.

(6) Vollgeschosse sind oberirdische Geschosse, die eine lichte Hohe von mindestens 2,30 m haben.
Ein oberstes Geschoss ist nur dann ein Vollgeschoss, wenn es die in Satz 1 genannte Hohe {iber

mehr als zwei Drittel der Grundflidche des darunter liegenden Geschosses hat.

(7) Aufenthaltsraume sind Rdume, die zum nicht nur voriibergehenden Aufenthalt von Menschen
bestimmt oder geeignet sind.

https://recht.nrw.de/Imi/owa/br _vbl detail text?print=1&anw_nr=6&val=16079&ver... 03.01.2017
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<br> Ausgabe 2016 Nr. 45<small> vom 28.12.2016 Seite 1161 bis 1194</small> ... Seite 10 von 68

Fiir Windenergieanlagen gelten die Absétze 4 bis 7 nicht. Bei diesen Anlagen bemisst sich die
Tiefe der Abstandfldche nach 35 Prozent ihrer grofiten Hohe. Die grof3te Hohe errechnet sich bei
Anlagen mit Horizontalachse aus der Hohe der Rotorachse iiber der geometrischen Mitte des
Mastes zuziiglich des Rotorradius. Die Abstandfliache ist ein Kreis um den geometrischen
Mittelpunkt des Mastes.

(11) Garagen einschlieBlich Abstellrdume, iiberdachte Stellplitze sowie Gebiude bis zu 30 m®
Brutto-Rauminhalt, die als Gewdchshaus oder zu Abstellzwecken genutzt werden, mit einer
mittleren Wandhdhe bis zu 3 m iiber der Geldndeoberflache an der Grenze sind ohne eigene
Abstandflachen sowie in den Abstandfldchen eines Gebdudes zuléssig

1. ohne Offnungen in den der Nachbargrenze zugekehrten Winden,

2. einschlieBlich darauf errichteter untergeordneter Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie und
Antennenanlagen jeweils bis zu 1,50 m Hoéhe,

3. auch, wenn sie nicht an die Grundstiicksgrenze oder an ein Gebaude angebaut werden und

4. auch, wenn das Gebiude iiber einen Zugang zu einem anderen Gebédude verfligt.

Absatz 4 gilt nicht. Die Hohe von Giebelfldchen ist bei der Berechnung der mittleren Wandhoéhe zu
beriicksichtigen. Die Hohe von Dachern und Dachteilen mit einer Dachneigung von mehr als 30
Grad werden der mittleren Wandhdhe hinzugerechnet. Die Gesamtlange der Bebauung nach Satz 1
darf je Nachbargrenze 9 m und auf einem Grundstiick zu allen Nachbargrenzen insgesamt 15 m
nicht tiberschreiten.

Gebdude nach Satz 1 bleiben auch dann ohne eigene Abstandflichen und in den Abstandflachen
eines Gebaudes zulédssig, wenn auf ihnen Dachterrassen, Balkone und Altane errichtet werden, die
einen Abstand von mindestens 3 m zur Grundstiicksgrenze einhalten. Bei Dachterrassen ist der
begehbare Teil des Daches zu umwehren.

(12) Liegen sich Winde desselben Gebdudes oder Wiande von Gebduden auf demselben
Grundstiick gegeniiber, so konnen geringere Abstandflachen als nach den Absitzen 5 und 6
gestattet werden, wenn die Belichtung der Rdume nicht wesentlich beeintrachtigt wird und wenn
wegen des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen.

(13) Bei der Anderung von vor dem 1. Januar 2017 zulissigerweise errichteten Gebduden mit
Wohnungen bleiben Aufziige, die vor die AuBenwand vortreten, bei der Bemessung der
Abstandflachen auBler Betracht, wenn sie nicht ldnger als 2,50 m und nicht hoher als der obere
Abschluss des obersten angefahrenen Geschosses mit Wohnungen sind, nicht mehr als 2,50 m vor
die Aulenwand vortreten und von den gegeniiberliegenden Nachbargrenzen mindestens 1,50 m
entfernt sind.

(14) Bei bestehenden Gebéduden ist die nachtrdgliche Bekleidung oder Verblendung von
AulBlenwinden sowie die nachtrdgliche Anhebung der Dachhaut zuléssig, wenn die BaumalBBnahme
der Verbesserung des Wiarmeschutzes dient und wenn die Stérke der Bekleidung oder Verblendung
beziehungsweise die Anhebung der Dachhaut nicht mehr als 0,25 m und der verbleibende Abstand
zur Nachbargrenze mindestens 2,50 m betrégt. Dariiber hinaus kénnen unter Wiirdigung
nachbarlicher Belange und der Belange des Brandschutzes geringere Tiefen der Abstandflachen
gestattet werden, wenn die BaumaBnahme der Verbesserung des Warmeschutzes dient. Die Sétze 1
und 2 gelten auch fiir AuBenwénde, deren Abstandfldche Absatz 5 nicht entspricht.

(15) Bei Gebiduden, die ohne Einhaltung von Abstandflichen oder mit geringeren Tiefen der
Abstandflachen als nach den Absdtzen 5 und 6 bestehen, sind zuléssig

1. Anderungen innerhalb des Gebiudes,

https://recht.nrw.de/Imi/owa/br _vbl detail text?print=1&anw_nr=6&val=16079&ver... 03.01.2017
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<br> Ausgabe 2016 Nr. 45<small> vom 28.12.2016 Seite 1161 bis 1194</small> ... Seite 20 von 68

(1) Tragende und aussteifende Wande und Stiitzen miissen im Brandfall ausreichend lang
standsicher sein. Sie miissen

1. in Gebduden der Gebdudeklasse 5 feuerbestindig,
2. in Gebduden der Gebidudeklasse 4 hochfeuerhemmend und
3. in Gebauden der Gebiudeklassen 2 und 3 feuerhemmend

sein.
Satz 2 gilt

1. fir Geschosse im Dachraum nur, wenn dariiber noch Aufenthaltsrdume moglich sind, und
2. nicht fiir Balkone, ausgenommen offene Génge, die als notwendige Flure dienen.

Im Falle des Satzes 3 Nummer 1 bleibt § 29 Absatz 4 unberiihrt.
(2) Im Kellergeschoss miissen tragende und aussteifende Wénde und Stiitzen

1. in Gebduden der Gebdudeklassen 3 bis 5 feuerbestindig und
2. in Gebduden der Gebaudeklassen 1 und 2 feuerhemmend

sein.

(1) AuBenwinde und AuBBenwandteile wie Briistungen und Schiirzen sind so auszubilden, dass eine
Brandausbreitung auf und in diesen Bauteilen ausreichend lang begrenzt ist.

(2) Nichttragende AuBBenwénde und nichttragende Teile tragender Aulenwinde miissen aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Sie sind aus brennbaren Baustoffen zuldssig, wenn sie als
raumabschlieBende Bauteile feuerhemmend sind. Die Satze 1 und 2 gelten nicht fiir

1. Tiiren und Fenster,

2. Fugendichtungen und

3. brennbare Ddmmstoffe in nichtbrennbaren geschlossenen Profilen der
AuBenwandkonstruktionen.

(3) Oberflachen von Aullenwéinden sowie AuBBenwandbekleidungen miissen einschlieBlich der
Dammstoffe und Unterkonstruktionen schwerentflammbar sein. Dimmstoffe und
Unterkonstruktionen aus normalentflammbaren Baustoffen sind zuléssig, wenn die Anforderungen
nach Absatz 1 erfiillt sind. Balkonbekleidungen, die iiber die erforderliche Umwehrungshohe
hinaus hochgefiihrt werden, und mehr als zwei Geschosse iiberbriickende Solaranlagen an
AuBenwinden miissen schwerentflammbar sein. Schwerentflammbare Baustoffe in Bauteilen nach
den Sitzen 1 und 3 diirfen nicht brennend abfallen oder abtropfen.

(4) Bei Aullenwandkonstruktionen mit geschossiibergreifenden Hohl- oder Luftrdumen wie
hinterliifteten Auenwandbekleidungen sind gegen die Brandausbreitung besondere Vorkehrungen

zu treffen. Satz 1 gilt fiir Doppelfassaden entsprechend.

(5) Die Absitze 2, 3 und 4 Satz 1 gelten nicht fiir Gebdude der Gebdudeklassen 1 bis 3. Absatz 4
Satz 2 gilt nicht fiir Gebdude der Gebdudeklassen 1 und 2.

https://recht.nrw.de/Imi/owa/br _vbl detail text?print=1&anw_nr=6&val=16079&ver... 03.01.2017
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(1) Flure, iiber die Rettungswege aus Aufenthaltsrdumen oder aus Nutzungseinheiten mit
Aufenthaltsrdumen zu Ausgéngen in notwendige Treppenrdume oder ins Freie fiihren (notwendige
Flure), miissen so angeordnet und ausgebildet sein, dass die Nutzung im Brandfall ausreichend lang
moglich ist. Notwendige Flure sind nicht erforderlich

1. in Wohngebduden der Gebdudeklassen 1 und 2,

2. in sonstigen Gebduden der Gebdudeklassen 1 und 2, ausgenommen in Kellergeschossen,

3. innerhalb von Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 200 m? und innerhalb von Wohnungen und
4. innerhalb von Nutzungseinheiten, die einer Biiro- oder Verwaltungsnutzung dienen, mit nicht
mehr als 400 m?; das gilt auch fiir Teile groBerer Nutzungseinheiten, wenn diese Teile nicht groBer
als 400 m? sind, Trennwinde nach § 29 Absatz 2 Nummer 1 haben und jeder Teil unabhéngig von
anderen Teilen Rettungswege nach § 33 Absatz 1 hat.

(2) Notwendige Flure miissen so breit sein, dass sie fiir den grofiten zu erwartenden Verkehr
ausreichen. In den Fluren ist eine Folge von weniger als drei Stufen unzulissig.

(3) Notwendige Flure sind durch nichtabschlieBbare, rauchdichte und selbstschlieBende Abschliisse
in Rauchabschnitte zu unterteilen. Die Rauchabschnitte sollen nicht langer als 30 m sein. Die
Abschliisse sind bis an die Rohdecke zu fiihren. Sie diirfen bis an die Unterdecke der Flure gefiihrt
werden, wenn die Unterdecke feuerhemmend ist. Notwendige Flure mit nur einer Fluchtrichtung,
die zu einem Sicherheitstreppenraum fiihren, diirfen nicht ldnger als 15 m sein. Die Sétze 1 bis 5
gelten nicht fiir offene Ginge nach Absatz 5.

(4) Die Winde notwendiger Flure miissen als raumabschlieende Bauteile feuerhemmend, in
Kellergeschossen, deren tragende und aussteifende Bauteile feuerbesténdig sein miissen,
feuerbestindig sein. Die Winde sind bis an die Rohdecke zu fiihren. Sie diirfen bis an die
Unterdecke der Flure gefiihrt werden, wenn die Unterdecke feuerhemmend und ein demjenigen
nach Satz 1 vergleichbarer Raumabschluss sichergestellt ist. Tiiren in diesen Wéanden miissen dicht
schlieBen. Offnungen zu Lagerbereichen im Kellergeschoss miissen feuerhemmende, dicht- und
selbstschliefende Abschliisse haben.

(5) Fiir Wénde und Briistungen notwendiger Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die als offene
Génge vor den Aullenwinden angeordnet sind, gilt Absatz 4 entsprechend. Fenster sind in diesen
AuBenwinden ab einer Briistungshohe von 0,90 m zuléssig.

(6) In notwendigen Fluren sowie in offenen Géngen nach Absatz 5 miissen

1. Bekleidungen, Putze, Unterdecken und Ddmmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen
und

2. Winde und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen
in ausreichender Dicke haben.

FuBlbodenbeldge miissen mindestens schwerentflammbar sein.

(1) Aufzugsanlagen miissen den weitergehenden bundesgesetzlichen Anforderungen entsprechen,
die fiir iiberwachungsbediirftige Anlagen, die gewerblichen oder wirtschaftlichen Zwecken dienen
oder in deren Gefahrenbereich Arbeitnehmer beschiftigt werden, gelten. Dies gilt auch fiir die
Vorschriften iiber die Priifungen mit der Mallgabe, dass festgestellte Madngel auch der unteren
Bauaufsichtsbehdrde mitzuteilen sind.
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(2) Aufziige im Innern von Gebduden miissen eigene Fahrschédchte haben, um eine
Brandausbreitung in andere Geschosse ausreichend lang zu verhindern. In einem Fahrschacht
diirfen bis zu drei Aufziige liegen. Aufziige ohne eigene Fahrschéchte sind zulédssig

1. innerhalb eines notwendigen Treppenraumes, ausgenommen in Hochhéusern,

2. innerhalb von Rdumen, die Geschosse iiberbriicken,

3. zur Verbindung von Geschossen, die offen miteinander in Verbindung stehen diirfen und
4. in Gebéduden der Gebdudeklassen 1 und 2.

Sie miissen sicher umkleidet sein.
(3) Die Fahrschachtwidnde miissen als raumabschlieBende Bauteile

1. in Gebduden der Gebdudeklasse 5 feuerbestindig und aus nichtbrennbaren Baustoffen,
2. in Gebduden der Gebidudeklasse 4 hochfeuerhemmend und
3. in Gebauden der Gebiudeklasse 3 feuerhemmend

sein. Fahrschachtwénde aus brennbaren Baustoffen miissen schachtseitig eine Bekleidung aus
nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke haben. Fahrschachttiiren und andere Offnungen
in Fahrschachtwénden mit erforderlicher Feuerwiderstandsfahigkeit sind so herzustellen, dass die
Anforderungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht beeintréchtigt werden.

(4) Fahrschichte miissen zu liiften sein und eine Offnung zur Rauchableitung mit einem freien
Querschnitt von mindestens 2,5 Prozent der Fahrschachtgrundfldche, mindestens jedoch 0,10 m?
haben. Diese Offnung darf einen Abschluss haben, der im Brandfall selbsttiitig 6ffnet und von
mindestens einer geeigneten Stelle aus bedient werden kann. Die Lage der Rauchaustrittséffnungen
muss so gewahlt werden, dass der Rauchaustritt durch Windeinfluss nicht beeintrachtigt wird.

(5) Bei Aufziigen, die auBlerhalb von Gebéduden liegen oder die nicht mehr als drei
ibereinanderliegende Geschosse verbinden, sowie bei vereinfachten Giiteraufziigen,
Kleingiiteraufziigen, Lagerhausaufziigen, Rollstuhlaufziigen und bei Aufzugsanlagen, die den
bundesrechtlichen Vorschriften fiir iiberwachungsbediirftige Anlagen nicht unterliegen, kann von
den Anforderungen nach den Absitzen 1 und 2 abgewichen werden, wenn wegen der
Betriebssicherheit und des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen.

(6) Aufziige miissen barrierefrei sein. Vor den Aufziigen muss eine ausreichende Bewegungsfliche
vorhanden sein.

(7) Gebaude mit mehr als drei oberirdischen Geschossen miissen Aufziige in ausreichender Zahl
haben. Von diesen Aufziigen muss in Gebduden mit mehr als fiinf oberirdischen Geschossen
mindestens ein Aufzug Krankentragen und Lasten aufnehmen kénnen und Haltestellen in allen
Geschossen haben. Dieser Aufzug muss von der 6ffentlichen Verkehrsfliche und von allen
Nutzungseinheiten in dem Gebdude aus barrierefrei erreichbar sein.

(8) Fahrkorbe zur Aufnahme einer Krankentrage miissen eine nutzbare Grundflache von
mindestens 1,10 m x 2,10 m haben. Tiiren miissen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens
0,90 m haben. In einem Aufzug fiir Rollstiihle und Krankentragen darf der fiir Rollstiihle nicht
erforderliche Teil der Fahrkorbgrundfldche durch eine verschlie8bare Tiir abgesperrt werden.
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§ 40
Leitungsanlagen
(1) Leitungen diirfen durch raumabschlieBende Bauteile, fiir die eine Feuerwiderstandsfahigkeit
vorgeschrieben ist, nur hindurchgefiihrt werden, wenn eine Brandausbreitung ausreichend lang
nicht zu befiirchten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen sind. Dies gilt nicht

1. fiir Gebdude der Gebdudeklassen 1 und 2,

2. innerhalb von Wohnungen und

3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als insgesamt 400 m? in nicht mehr als zwei
Geschossen.

(2) In notwendigen Treppenrdumen, in Rdumen zwischen notwendigen Treppenrdumen und
Ausgéngen ins Freie und in notwendigen Fluren sind Leitungsanlagen nur zuléssig, wenn eine
Nutzung als Rettungsweg im Brandfall ausreichend lang moglich ist.

§ 41
Installationsschiichte und Installationskanile
(1) Fiir Schéchte und Kanéle zur Installation von Leitungs- oder Liiftungsanlagen
(Installationsschiachte und Installationskanéle) gelten § 40 Absatz 1 sowie § 42 Absatz 2 und 3
entsprechend.

(2) Eine Bauart von Installationsschichten und -kanélen muss so ausgefiihrt werden, dass sie der
Feuerwiderstandsfahigkeit der von ithnen durchdrungenen raumabschlieBenden Bauteile
entsprechen oder in der Ebene dieser raumabschlieenden Bauteile eine Unterteilung mit
Abschliissen entsprechender Feuerwiderstandsfahigkeit erfolgt.

§42
Liiftungsanlagen
(1) Liiftungsanlagen miissen betriebssicher sein. Sie diirfen den ordnungsgeméifien Betrieb von
Feuerstétten nicht beeintrachtigen. Feuer und Rauch diirfen nicht in andere Geschosse,
Brandabschnitte, Treppenrdume oder notwendige Flure iibertragen werden konnen.

(2) Luftungsleitungen sowie deren Bekleidungen und Démmstoffe miissen aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen. Brennbare Baustoffe sind zuldssig, wenn Bedenken wegen des Brandschutzes
nicht bestehen. Liiftungsleitungen diirfen raumabschlieende Bauteile, fiir die eine
Feuerwiderstandsfahigkeit vorgeschrieben ist, nur iiberbriicken, wenn sie

1. in der hochsten vorgeschriebenen Feuerwiderstandsfihigkeit der von ihnen durchdrungenen
raumabschlieBenden Bauteile ausgefiihrt werden oder

2. Brandschutzklappen mit der vorgeschriebenen Feuerwiderstandsfahigkeit der durchdrungenen
Bauteile in diesen vorgesehen werden.

Miindungen von Liiftungsleitungen sind so anzuordnen oder auszustatten, dass Rauch nicht durch
sie eindringen und aus ihnen austretender Rauch nicht an anderer Stelle in das Gebdude eintreten
kann. Feuerwiderstandsféhige Liiftungsleitungen miissen so ausgefiihrt werden, dass sie
insbesondere bei wechselnden Belastungen im Betrieb (Druck, Temperatur und Feuchtigkeit) keine
unzulédssigen Verdnderungen erfahren konnen, die die Feuerwiderstandstahigkeit beeintrachtigen.
Brandschutzklappen miissen mindestens thermische Ausldseelemente haben, die bei einer
Temperatur von 72 Grad Celsius ein selbsttitiges SchlieBen einleiten. Lediglich in Zuluftleitungen
von Warmluftheizungsanlagen diirfen auch Ausloselemente mit einer Auslésetemperatur von 95
Grad Celsius verwendet werden.

https://recht.nrw.de/Imi/owa/br _vbl detail text?print=1&anw_nr=6&val=16079&ver... 03.01.2017
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<br> Ausgabe 2016 Nr. 45<small> vom 28.12.2016 Seite 1161 bis 1194</small> ... Seite 35 von 68

(1) Aufenthaltsrdume miissen eine flir ihre Benutzung ausreichende Grundfldache und eine lichte
Hohe von mindestens 2,40 m haben. Fiir Aufenthaltsraume in Wohngebauden der Gebaudeklassen
1 und 2 kann eine lichte Hohe von mindestens 2,30 m gestattet werden. Fiir Aufenthaltsrdume im
Dachraum und im Kellergeschoss, im Ubrigen fiir einzelne Aufenthaltsriume und Teile von
Aufenthaltsrdumen geniigt eine lichte Hohe von mindestens 2,20 m. Aufenthaltsrdume unter einer
Dachschriage miissen eine lichte Hohe von 2,20 m iiber mindestens der Hélfte ihrer Grundfldche
haben. Raumteile mit einer lichten Hohe bis zu 1,50 m bleiben auller Betracht.

(2) Aufenthaltsraume miissen unmittelbar ins Freie fiihrende Fenster von solcher Zahl und
Beschaffenheit haben, dass die Rdume ausreichend Tageslicht erhalten und beliiftet werden kénnen
(notwendige Fenster). Das Rohbaumal der Fenster6ffnungen muss mindestens ein Achtel der
Grundfliche des Raumes betragen. Ein geringeres Mal3 ist zuldssig, wenn wegen der
Lichtverhéltnisse Bedenken nicht bestehen. Oberlichter anstelle von Fenstern sind zuldssig, wenn
wegen der Nutzung des Aufenthaltsraumes Bedenken nicht bestehen.

(3) Verglaste Vorbauten und Loggien sind vor notwendigen Fenstern zuléssig, wenn eine
ausreichende Liiftung und Beleuchtung mit Tageslicht sichergestellt ist.

(4) Aufenthaltsraume, deren Nutzung eine Beleuchtung mit Tageslicht verbietet, sind ohne Fenster
zuldssig, wenn eine wirksame Liiftung gesichert ist. Kiichen sind ohne eigene Fenster zuldssig,
wenn sie eine Sichtverbindung zu einem Aufenthaltsraum mit Fenstern nach Absatz 2 Satz 1 bis 3
haben und eine wirksame Liiftung gesichert ist. Bei Aufenthaltsraumen, die nicht dem Wohnen
dienen, ist anstelle einer ausreichenden Beleuchtung mit Tageslicht und Liiftung durch Fenster eine
Ausfithrung nach Satz 1 zuldssig, wenn wegen der Gesundheit Bedenken nicht bestehen.
Aufenthaltsrdume, die dem Wohnen dienen, diirfen anstelle einer Liiftung durch Fenster
mechanisch betriebene Liiftungsanlagen haben, wenn wegen der Gesundheit Bedenken nicht
bestehen.

(5) In Kellergeschossen sind Aufenthaltsrdume zuldssig, deren Nutzung eine Beleuchtung mit
Tageslicht verbietet, ferner Verkaufsraume, Gaststétten, drztliche Behandlungsrdume, Sport- und
Spielrdume sowie dhnliche Raume. Absatz 4 gilt sinngemél. Einzelne Aufenthaltsrdume, die dem
Wohnen dienen, sind im Kellergeschoss zulédssig, wenn sie zu einer Wohnung im Erdgeschoss
gehoren und mit dieser liber eine in der Wohnung liegende Treppe unmittelbar verbunden sind. Im
Ubrigen sind Aufenthaltsriume und Wohnungen in Kellergeschossen nur zulissig, wenn das
Gelénde vor Aullenwinden mit notwendigen Fenstern in einer fiir die Beleuchtung mit Tageslicht
ausreichenden Entfernung und Breite nicht mehr als 0,80 m {iber dem Fuf3boden liegt.

(1) Jede Wohnung muss von anderen Wohnungen und fremden Rdumen baulich abgeschlossen sein
und einen eigenen, abschliebaren Zugang unmittelbar vom Freien, von einem Treppenraum,
einem Flur oder einem anderen Vorraum haben. Dies gilt nicht fiir Wohnungen in Wohngebiuden
mit nicht mehr als zwei Wohnungen. Wohnungen in Gebauden, die nicht nur zum Wohnen dienen,
miissen einen besonderen Zugang haben. Gemeinsame Zugénge sind zuldssig, wenn Gefahren oder
unzumutbare Beldstigungen fiir die Benutzerinnen und Benutzer der Wohnungen nicht entstehen.

(2) In Gebduden mit mehr als zwei Wohnungen miissen die Wohnungen eines Geschosses
barrierefrei, aber nicht uneingeschriankt mit dem Rollstuhl nutzbar sein. In Gebauden, die gemal §
37 Absatz 7 Satz 1 Aufziige haben miissen, miissen alle Wohnungen barrierefrei, aber nicht
uneingeschrankt mit dem Rollstuhl nutzbar sein. Von den Wohnungen nach Satz 1 und 2 miissen in
Gebduden mit mehr als acht Wohnungen eine, in Gebdauden mit mehr als 15 Wohnungen zwei

https://recht.nrw.de/Imi/owa/br _vbl detail text?print=1&anw_nr=6&val=16079&ver... 03.01.2017
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des Bauleiters. Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat die Tétigkeit der Fachbauleiterinnen oder
Fachbauleiter und ihre oder seine Tatigkeit aufeinander abzustimmen.

(1) Bauaufsichtsbehdrden sind:

1. Oberste Bauaufsichtsbehorde: das fiir die Bauaufsicht zustindige Ministerium,
2. Obere Bauaufsichtsbehérde: die Bezirksregierungen fiir die kreisfreien Stédte und Kreise sowie
in den Fillen des § 81, im Ubrigen die Landrite als untere staatliche Verwaltungsbehorden und

3. Untere Bauaufsichtsbehdrden:

a) die kreisfreien Stddte, die Grofen kreisangehorigen Stédte und die Mittleren kreisangehdrigen
Stidte sowie

b) die Kreise fiir die tibrigen kreisangehorigen Gemeinden

als Ordnungsbehorden.

(2) Die den Bauaufsichtsbehorden obliegenden Aufgaben gelten als solche der Gefahrenabwehr. §
88 bleibt unberiihrt.

(3) Die Bauaufsichtsbehdrden sind zur Durchfiihrung ihrer Aufgaben ausreichend mit Personen zu
besetzen, die auf Grund eines Hochschulabschlusses der Fachrichtungen Architektur oder
Bauingenieurwesen die Berufsbezeichnung ,Ingenieurin® oder ,,Ingenieur* fithren diirfen und die
insbesondere die erforderlichen Kenntnisse des 6ffentlichen Baurechts, der Bautechnik und der
Baugestaltung haben.

(1) Die Bauaufsichtsbehdrden haben bei der Errichtung, der Anderung, dem Abbruch, der Nutzung,
der Nutzungsidnderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und
Einrichtungen im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 dariiber zu wachen, dass die 6ffentlich-rechtlichen
Vorschriften und die auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen eingehalten werden.
Sie haben in Wahrnehmung dieser Aufgaben nach pflichtgemiBem Ermessen die erforderlichen
MalBnahmen zu treffen. Die gesetzlich geregelten Zustiandigkeiten und Befugnisse anderer
Behorden bleiben unbertihrt.

(2) Die Bauaufsichtsbehdrden kénnen bei der Errichtung oder Anderung baulicher Anlagen
verlangen, dass die Geldndeoberfldache erhalten oder verdndert wird, um eine Stérung des Straf3en-,
Orts- oder Landschaftsbildes zu vermeiden oder zu beseitigen oder um die Gelédndeoberfliche der
Hohe der Verkehrsflachen oder der Nachbargrundstiicke anzugleichen.

(3) Auch nach Erteilung einer Baugenehmigung nach § 77 oder einer Zustimmung nach § 81
konnen Anforderungen gestellt werden, um dabei nicht voraussehbare Gefahren oder unzumutbare
Beléstigungen von der Allgemeinheit oder denjenigen, die die bauliche Anlage benutzen,
abzuwenden. Satz 1 gilt entsprechend, wenn bauliche Anlagen oder andere Anlagen oder
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4. Gebéude bis zu 4 m Firsthohe, die nur zum voriibergehenden Schutz von Pflanzen und Tieren
bestimmt sind und die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen,

5. Gewichshduser ohne Verkaufsstitten mit einer Firsthohe bis zu 5 m und nicht mehr als 1 600 m?
Grundflache, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder einem Betrieb der
gartenbaulichen Erzeugung im Sinne des § 35 Absatz 1 Nummern 1 und 2 und des § 201 des
Baugesetzbuches dienen,

6. Fahrgastunterstinde des 6ffentlichen Personenverkehrs oder der Schiilerbeférderung,

7. Schutzhiitten fiir Wanderer,

8. Anlagen an und in oberirdischen Gewdssern einschlieBlich der Lande- und Umschlagstellen und
der Riickhaltebecken, Anlagen der Gewisserbenutzung wie Anlagen zur Entnahme von Wasser,
Anlagen zur Einleitung von Abwasser, Stauanlagen, Anlagen der Gewasserunterhaltung und des
Gewisserausbaues, Deiche, Ddmme und Stiitzmauern, mit Ausnahme von Gebauden, Aufbauten
und Uberbriickungen,

9. nichttragende oder nichtaussteifende Bauteile innerhalb baulicher Anlagen; dies gilt nicht fiir
Winde, Decken und Tiiren von notwendigen Fluren als Rettungswege,

10. Verkleidungen von Balkonbriistungen,

11. Terrasseniiberdachungen mit einer Flache bis zu 30 m? und einer Tiefe bis zu 3 m,

12. Liiftungsanlagen, raumlufttechnische Anlagen, Warmluftheizungen, Installationsschichte und
Installationskanile, die keine Gebdudetrennwinde und, auller in Gebaduden der Gebaudeklassen 1, 2
und 3, keine Geschosse iiberbriicken; § 65 Satz 1 Nummer 7 bleibt unberiihrt,

13. bauliche Anlagen, die der Telekommunikation, der allgemeinen Versorgung mit Elektrizitét,
Gas, Ol, Wirme und Wasser dienen, wie Transformatoren-, Schalt-, Regler- oder Pumpstationen,
bis 20 m? Grundflache und 5 m Hoéhe,

14. Energieleitungen einschlieBlich ihrer Masten und Unterstiitzungen,

15. Behilter und Flachsilos bis zu 50 m? Fassungsvermodgen und bis zu 3 m Hohe auf3er ortsfesten
Behiltern fiir brennbare oder schédliche Fliissigkeiten oder fiir verfliissigte oder nicht verfliissigte
Gase und offenen Behiltern fiir Jauche und Fliissigmist,

16. Abwasserbehandlungsanlagen mit Ausnahme von Gebduden,

17. Aufziige, mit Ausnahme solcher in Sonderbauten (§ 53),

18. Anlagen, die einer Genehmigung nach § 7 des Atomgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBI. I S. 1565), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 20. November 2015 (BGBI. I S. 2053) gedndert worden ist, bediirfen,

19. Fiillanlagen flir Kraftfahrzeuge an Tankstellen,

20. Einfriedungen bis zu 2 m, an 6ffentlichen Verkehrsflichen bis zu 1 m Hohe iiber der
Geléndeoberflache, im AuBBenbereich nur bei Grundstiicken, die bebaut sind oder deren Bebauung
genehmigt ist,

21. offene Einfriedungen flir landwirtschaftlich (§ 201 des Baugesetzbuches) oder
forstwirtschaftlich genutzte Grundstiicke im Auf3enbereich,

22. Briicken und Durchlédsse bis zu 5 m Lichtweite,

23. Stiitzmauern bis zu 2 m Hohe iiber der Geldandeoberfliache,

24. Unterstiitzungen von Seilbahnen,

25. Parabolantennen mit Reflektorschalen bis zu einem Durchmesser von 1,20 m und bis zu einer
Hoéhe von 10 m, sonstige Antennen und Sendeanlagen einschlieBlich der Masten mit einer Hohe bis
zu 10 m, zugehorige nach der Nummer 13 zulédssige Versorgungseinheiten, der Austausch einzelner
Antennen an bestehenden Masten und die Anderung der Nutzung oder der duBeren Gestalt der
baulichen Anlage, wenn die Antenne, Sendeanlage oder die Versorgungseinheit in, auf oder an
einer bestehenden baulichen Anlage errichtet werden,

26. ortsverdnderliche Antennentrédger, die nur voriibergehend aufgestellt werden,

27. Blitzschutzanlagen,

28. Signalhochbauten der Landesvermessung,

29. Fahnenmasten,

30. Flutlichtanlagen bis zu 10 m Hohe tiber der Gelédndeoberfliche,

31. nicht iiberdachte Stellplétze fiir Personenkraftwagen und Motorrédder bis zu insgesamt 100 m?,
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(3) Die Bauaufsichtsbehorde hat iiber den Bauantrag innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach
Eingang des vollstindigen Antrags bei ihr zu entscheiden, wenn

1. das Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 Absatz 1 oder § 30
Absatz 2 des Baugesetzbuches liegt oder

2. fiir das Bauvorhaben ein Vorbescheid (§ 71) erteilt worden ist, in dem iiber die Zuldssigkeit des
Vorhabens auf dem Grundstiick, die Bebaubarkeit des Grundstiicks, die Zugidnge auf dem
Grundstiick sowie tiber die Abstandflichen entschieden wurde.

Die Bauaufsichtsbehorde kann die Frist aus wichtigen Griinden bis zu sechs Wochen verldangern.
Als wichtige Griinde gelten insbesondere die notwendige Beteiligung anderer Behorden oder die
notwendige Entscheidung iiber eine Befreiung nach § 31 Absatz 2 des Baugesetzbuches oder eine
Abweichung nach § 74 dieses Gesetzes.

§ 68
Bautechnische Nachweise und Bescheinigungen staatlich
anerkannter Sachverstindiger
(1) Spitestens mit der Anzeige des Baubeginns sind bei der Bauaufsichtsbehorde zusammen mit
den in Bezug genommenen bautechnischen Nachweisen einzureichen

1. Bescheinigungen einer oder eines staatlich anerkannten Sachverstdndigen nach § 86 Absatz 2
Satz 1 Nummer 4, dass Nachweise iiber den Schallschutz und den Wérmeschutz aufgestellt oder
gepriift wurden,

2. Bescheinigungen eines oder einer staatlich anerkannten Sachverstdndigen nach § 86 Absatz 2
Satz 1 Nummer 4 {iber die Priifung des Standsicherheitsnachweises und

3. die Bescheinigung einer oder eines staatlich anerkannten Sachverstindigen nach § 86 Absatz 2
Satz 1 Nummer 4, dass das Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz entspricht; dies gilt
nicht fiir Wohngebédude der Gebdudeklassen 1 bis 3 und Sonderbauten mit Ausnahme von Garagen
mit einer Nutzflache iiber 100 m? bis 1 000 m?.

Gleichzeitig sind der Bauaufsichtsbehorde schriftliche Erklarungen staatlich anerkannter
Sachverstindiger vorzulegen, wonach sie zur stichprobenhaften Kontrolle der Bauausfiihrung
beauftragt wurden. Soll bei der Errichtung geschlossener Garagen mit einer Nutzflache iiber 100
m? bis 1 000 m? eine natiirliche Liiftung vorgesehen werden, so muss zuvor von einer oder einem
staatlich anerkannten Sachverstéindigen die Unbedenklichkeit bescheinigt worden sein. Die
Bescheinigung ist auf Grund durchgefiihrter Messungen innerhalb eines Monats nach
Inbetriebnahme der Garage von der oder dem Sachverstdndigen zu bestétigen. Auf Antrag der
Bauherrin oder des Bauherrn kann die Bauaufsichtsbehorde die bautechnischen Nachweise priifen.
Dies gilt auch fiir die Anforderungen an den baulichen Brandschutz, soweit hiertiber
Sachverstindigenbescheinigungen vorzulegen sind.

(2) Die bautechnischen Nachweise miissen fiir
1. freistehende landwirtschaftliche Betriebsgebdude, auch mit Wohnteil, bis zu zwei Geschossen
iiber der Geldndeoberflache, ausgenommen solche mit Anlagen fiir Jauche und Fliissigmist und

2. eingeschossige Gebdude mit einer Grundfldche bis 200 m?

nicht von staatlich anerkannten Sachverstdndigen nach § 86 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 aufgestellt
oder gepriift werden.

(3) Fiir die folgenden Vorhaben miissen die Unterlagen nach Absatz 1 nicht vorgelegt werden:

1. Gewichshéduser mit einer Firsthohe bis zu 5 m und nicht mehr als 1 600 m? Grundflache,
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2. Garagen und iiberdachte Stellpldtze mit einer Nutzflache bis 100 m?,
3. untergeordnete Gebaude (§ 52),

4. Wasserbecken bis zu 100 m?, einschlieBlich ihrer Uberdachungen,
5. Verkaufs- und Ausstellungsstinde,

6. Einfriedungen,

7. Aufschiittungen und Abgrabungen und

8. Werbeanlagen.

(1) Der Bauantrag ist schriftlich mit allen fiir seine Bearbeitung sowie fiir die Beurteilung des
Bauvorhabens erforderlichen Unterlagen (Bauvorlagen) in ausreichender Anzahl bei der
Bauaufsichtsbehorde einzureichen. Es kann gestattet werden, dass einzelne Bauvorlagen
nachgereicht werden. Bei Wohngebéduden der Gebdudeklassen 1 bis 3 ist den Bauvorlagen eine
Erklarung der Entwurfsverfasserin oder des Entwurfsverfassers beizufiigen, dass das Vorhaben den
Anforderungen an den Brandschutz entspricht. Mit den Bauvorlagen fiir groBBe Sonderbauten
gemil § 53 Absatz 3 ist ein Brandschutzkonzept einzureichen.

(2) Die Bauherrin oder der Bauherr und die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser haben
den Bauantrag, die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser die Bauvorlagen zu
unterschreiben. Die von den Fachplanerinnen oder Fachplanern nach § 57 Absatz 2 bearbeiteten
Unterlagen miissen auch von diesen unterschrieben sein. Fiir Bauvorhaben auf fremden
Grundstiicken kann die Zustimmung der Grundstiickseigentiimerin oder des
Grundstiickseigentiimers zu dem Bauvorhaben gefordert werden.

(3) Treten bei einem Bauvorhaben mehrere Personen als Bauherrinnen oder Bauherren auf, ist
gegentiber der Bauaufsichtsbehorde eine Vertreterin oder ein Vertreter zu bestellen, die oder der
die der Bauherrin oder dem Bauherrn nach den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften obliegenden
Verpflichtungen zu erfiillen hat.

(1) Bauvorlagen fiir die Errichtung und Anderung von Gebiuden miissen von einer
bauvorlageberechtigten Entwurfsverfasserin oder einem bauvorlageberechtigten Entwurfsverfasser
durch Unterschrift anerkannt sein (§ 69 Absatz 2 Satz 1). § 57 Absatz 1 bleibt unbertihrt.

(2) Absatz 1 gilt nicht fiir Bauvorlagen fiir

1. Garagen und iiberdachte Stellplédtze bis zu 100 m? Nutzfldche sowie iiberdachte
Fahrradabstellplitze,

2. Behelfsbauten und untergeordnete Gebéude (§ 52),

3. eingeschossige Wintergirten mit einer Grundfldche von bis zu 25 m?,

4. eingeschossige Gebdude mit einer Grundflache von bis zu 250 m?, in denen sich keine
Aufenthaltsraume, Stille, Aborte oder Feuerstitten befinden,

5. Dachgauben, wenn ihre Breite insgesamt hdchstens ein Drittel der Breite der darunter liegenden
AuBlenwand betrégt,

6. Terrasseniiberdachungen,

7. Balkone und Altane, die bis zu 1,50 m vor die Au3enwand vortreten und

8. Aufzugschichte, die an den Auflenwinden von Wohngebduden der Gebdudeklassen 1 und 2
errichtet werden.

(3) Bauvorlageberechtigt ist, wer
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Die Bauaufsichtsbehorde soll den Bauantrag zuriickweisen, wenn die Bauvorlagen unvollstindig
sind oder erhebliche Méngel aufweisen. Unmittelbar nach Abschluss der Priifung nach Satz 1 hat
die Bauaufsichtsbehdrde den Bauantrag und die dazugehorenden Bauvorlagen mit Ausnahme der
bautechnischen Nachweise der Gemeinde zuzuleiten.

(2) Bedarf die Erteilung der Baugenehmigung nach landesrechtlichen Vorschriften der
Zustimmung, des Einvernehmens oder des Benehmens einer anderen Korperschaft, Behorde oder
Dienststelle, so gelten diese als erteilt, wenn sie nicht innerhalb von zwei Monaten nach Eingang
des Ersuchens unter Angabe der Griinde verweigert werden. Hat eine andere Behorde oder
Dienststelle eine Stellungnahme nicht innerhalb eines Monats nach Aufforderung abgegeben, so
kann die Bauaufsichtsbehdrde ohne die Stellungnahme entscheiden. Bearbeitungs- und
Ausschlussfristen in anderen Rechtsvorschriften bleiben unberiihrt.

(3) Entscheidungen und Stellungnahmen nach Absatz 2 sollen gleichzeitig eingeholt werden. Eine
gemeinsame Besprechung der nach Absatz 2 zu beteiligenden Stellen (Antragskonferenz) soll
einberufen werden, wenn dies der beschleunigten Abwicklung des Baugenehmigungsverfahrens
dienlich ist. Formlicher Erkldrungen der Zustimmung, des Einvernehmens oder Benehmens nach
Absatz 2 Satz 1 bedarf es nicht, wenn die dort genannten Behdrden oder Dienststellen derselben
Korperschaft wie die Bauaufsichtsbehdrde angehdren.

(4) Die Beachtung der technischen Regeln ist, soweit sie nach § 3 Absatz 2 eingefiihrt sind, zu
priifen.

(5) Einer Priifung bautechnischer Nachweise, die von einem Priifamt fiir Baustatik allgemein
gepriift sind (Typenpriifung), bedarf es nicht. Typenpriifungen anderer Lander gelten auch im Land
Nordrhein-Westfalen.

(1) Hat eine Gemeinde ihr nach § 88 Absatz 5 oder nach § 36 Absatz 1 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuches erforderliches Einvernehmen rechtswidrig versagt, so hat die zustdndige
Bauaufsichtsbehorde das fehlende Einvernehmen nach MalB3gabe der Absitze 2 bis 4 zu ersetzen.
Wird in einem anderen Genehmigungsverfahren tiber die Zuldssigkeit des Vorhabens entschieden,
tritt die fiir dieses Verfahren zustéindige Behorde an die Stelle der Bauaufsichtsbehdrde.

(2) § 122 der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 25. Juni 2015 ( ) gedndert worden ist, findet keine Anwendung.

(3) Die Genehmigung gilt zugleich als Ersatzvornahme im Sinne des § 123 der Gemeindeordnung
fiir das Land Nordrhein-Westfalen. Sie ist zu begriinden. Eine Anfechtungsklage hat auch insoweit
keine aufschiebende Wirkung, als die Genehmigung als Ersatzvornahme gilt. Die Baugenehmigung
kann, soweit sie als Ersatzvornahme gilt, nicht gesondert nach § 126 der Gemeindeordnung fiir das
Land Nordrhein-Westfalen angefochten werden.

(4) Die Gemeinde ist vor Erlass der Genehmigung anzuhoren. Dabei ist ihr Gelegenheit zu geben,
binnen angemessener Frist erneut {iber das gemeindliche Einvernehmen zu entscheiden.

(1) Soweit in diesem Gesetz oder in auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften nichts
anderes geregelt ist, kann die Genehmigungsbehorde Abweichungen von bauaufsichtlichen
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Anforderungen dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften
zulassen, wenn sie unter Berlicksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderungen und unter
Wiirdigung der nachbarlichen Interessen mit den 6ffentlichen Belangen vereinbar sind. Unter den
Voraussetzungen des Satzes 1 sind Abweichungen zuzulassen, wenn sie der Verwirklichung von
Vorhaben zur Einsparung von Wasser oder Energie dienen. Soll von einer technischen
Anforderung abgewichen werden, ist der Genehmigungsbehorde nachzuweisen, dass dem Zweck
dieser Anforderung auf andere Weise entsprochen wird.

(2) Ist fiir bauliche Anlagen oder andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne von § 1 Absatz 1
Satz 2, die keiner Baugenehmigung bediirfen, eine Abweichung erforderlich, so ist sie schriftlich
zu beantragen. Die Bauaufsichtsbehorde hat iiber den Abweichungsantrag innerhalb einer Frist von
sechs Wochen nach Eingang des vollstindigen Antrags bei ihr zu entscheiden. Sie kann die Frist
aus wichtigen Griinden bis zu sechs Wochen verldngern.

(1) Die Eigentiimerinnen und Eigentiimer sowie die Erbbauberechtigten angrenzender Grundstiicke
(Angrenzer) sind nach den Absétzen 2 bis 4 zu beteiligen. Die Vorschriften des
Verwaltungsverfahrensgesetzes fiir das Land Nordrhein-Westfalen sind insoweit nicht
anzuwenden.

(2) Die Bauaufsichtsbehorden sollen die Angrenzer vor Zulassung von Abweichungen
benachrichtigen, wenn zu erwarten ist, dass 6ffentlich-rechtlich geschiitzte nachbarliche Belange
beriihrt werden. Einwendungen sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Benachrichtigung bei
der Bauaufsichtsbehorde schriftlich oder zu Protokoll vorzubringen.

(3) Die Benachrichtigung entfillt, wenn die zu benachrichtigenden Angrenzer die Lageplidne und
Bauzeichnungen unterschrieben oder der Zulassung von Abweichungen zugestimmt haben.

(4) Wird den Einwendungen nicht entsprochen, so ist die Entscheidung iiber die Abweichung dem
Angrenzer zuzustellen. Wird den Einwendungen entsprochen, kann auf die Zustellung der
Entscheidung verzichtet werden.

(5) Bei der Errichtung, Anderung oder Nutzungsinderung einer baulichen Anlage nach § 54 Absatz
1 ist der oder dem zustidndigen Behindertenbeauftragten oder der ortlichen Interessenvertretung der
Menschen mit Behinderungen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzungen eines Bebauungsplans, einer sonstigen
stddtebaulichen Satzung nach § 34 des Baugesetzbuches oder von Regelungen iiber die zuldssige
Art der baulichen Nutzung nach § 34 Absatz 2 Halbsatz 2 des Baugesetzbuches, iiber die nicht in
einem Baugenehmigungsverfahren entschieden wird, sind schriftlich zu beantragen. Der Antrag ist
zu begriinden. Thm sind die zu seiner Beurteilung erforderlichen Unterlagen beizufiigen. § 74
Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Vorhaben 6ffentlich-rechtliche Vorschriften
nicht entgegenstehen. Die Baugenehmigung bedarf der Schriftform. Sie braucht nicht begriindet zu
werden. Eine Ausfertigung der mit einem Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen ist der
Antragstellerin oder dem Antragsteller mit der Baugenehmigung zuzustellen.

https://recht.nrw.de/Imi/owa/br _vbl detail text?print=1&anw_nr=6&val=16079&ver... 03.01.2017



? 0" A82 > (/7 @ 68 A82 8828  88B( @ // 26

# % 1 b
h$ & # $ " #
( $ $
) x>
# +
# 7
- # % - -
b + -,
/ , 1 $ b b= b
- @) b1 % ' b
& - # $ -
#
2" &
3 1 4,
- - $ 5
' 72 ¢ #8 O ,
# # , 9 #
> # 0, b
89 boo-
# - $
1 733
9 -, 1 ¥ #
- % b
# # - , ;
8 1 s b <
$ | -
<
- #8 - - - # <
8 - % - P
- s 1 1>

DCC ¢( ¢ CE E E FG H8 1 E H21 H82A3BI A A8 A83



<br> Ausgabe 2016 Nr. 45<small> vom 28.12.2016 Seite 1161 bis 1194</small> ... Seite 56 von 68

erteilen, wenn die baulichen Anlagen den bauaufsichtlichen Vorschriften entsprechen, ihre
Brauchbarkeit fiir den jeweiligen Verwendungszweck nachgewiesen ist und kein 6ffentliches
Interesse dagegen spricht. Eine Typengenehmigung kann auch erteilt werden fiir bauliche Anlagen,
die in unterschiedlicher Ausfiihrung, aber nach einem bestimmten System und aus bestimmten
Bauteilen an mehreren Stellen errichtet werden sollen; in der Typengenehmigung ist die zuldssige
Veranderbarkeit festzulegen. Fiir Fliegende Bauten wird eine Typengenehmigung nicht erteilt.

(2) Die Typengenehmigung bedarf der Schriftform. Sie darf nur unter dem Vorbehalt des
Widerrufs und nur fiir eine bestimmte Frist erteilt werden, die fiinf Jahre nicht tiberschreiten soll.
Sie kann auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu flinf Jahren verldngert werden. § 79 Absatz 2 Satz
2 gilt entsprechend. Eine Ausfertigung der mit dem Genehmigungsvermerk zu versehenden
Bauvorlagen ist der Antragstellerin oder dem Antragsteller mit der Typengenehmigung zuzustellen.

(3) Typengenehmigungen anderer Lénder gelten auch im Land Nordrhein-Westfalen.
(4) § 69 Absatz 1 und 2, § 72 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 4 sowie § 74 gelten entsprechend.

(5) Eine Typengenehmigung entbindet nicht von der Verpflichtung, eine Baugenehmigung (§ 77)
oder eine Zustimmung (§ 81) einzuholen.

(6) Die in der Typengenehmigung entschiedenen Sachverhalte sind von der jeweiligen
Bauaufsichtsbehorde nicht mehr zu priifen. Soweit es auf Grund ortlicher Verhéltnisse im
Einzelfall erforderlich ist, kann die Bauaufsichtsbehorde weitere Auflagen machen oder
genehmigte Typen ausschlief3en.

§ 80
Fliegende Bauten
(1) Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet und bestimmt sind, an verschiedenen
Orten wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden. Baustelleneinrichtungen und Baugertiiste gelten
nicht als Fliegende Bauten.

(2) Fliegende Bauten bediirfen, bevor sie erstmals aufgestellt und in Gebrauch genommen werden,
einer Ausfithrungsgenehmigung. Dies gilt nicht flir

1. Fliegende Bauten mit einer Hohe bis zu 5 m, die nicht dazu bestimmt sind, von Besuchern
betreten zu werden,

2. Kinderfahrgeschifte mit einer Hohe bis zu 5 m, die eine Geschwindigkeit von hochstens 1 m/s
haben,

3. Biihnen, die Fliegende Bauten sind, einschlieBlich Uberdachungen und sonstigen Aufbauten mit
einer Hohe bis zu 5 m, einer Grundfldche bis zu 100 m? und einer Fullbodenhohe bis zu 1,50 m,

4. eingeschossige Zelte und betretbare Verkaufsstinde, die Fliegende Bauten sind, jeweils mit einer
Grundfldche bis zu 75 m? und

5. aufblasbare Spielgerite mit einer Hohe des betretbaren Bereichs von bis zu 5 m oder mit
tiberdachten Bereichen, bei denen die Entfernung zum Ausgang nicht mehr als 3 m, sofern ein
Absinken der Uberdachung konstruktiv verhindert wird, nicht mehr als 10 m, betrigt.

(3) Die Ausfiihrungsgenehmigung wird von der Bauaufsichtsbehorde erteilt, in deren Bereich die
Antragstellerin oder der Antragsteller ihre oder seine Hauptwohnung oder ihre oder seine
gewerbliche Niederlassung hat. Hat die Antragstellerin oder der Antragsteller ihre oder seine
Hauptwohnung oder ihre oder seine gewerbliche Niederlassung auferhalb der Bundesrepublik
Deutschland, so ist die Bauaufsichtsbehorde zusténdig, in deren Bereich der Fliegende Bau
erstmals aufgestellt und in Gebrauch genommen werden soll. Ausfiithrungsgenehmigungen anderer
Lénder gelten auch im Land Nordrhein-Westfalen.
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Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 31. Dezember 2022 und danach alle fiinf
Jahre iiber die Notwendigkeit und ZweckmaéBigkeit der Regelungen dieses Gesetzes. Insbesondere
berichtet sie liber die Dauer von Genehmigungsverfahren und iiber die Zahl der im
Berichtszeitraum genehmigten barrierefreien und rollstuhlgerechten Wohnungen.

Diisseldorf, den 15. Dezember 2016

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerprasidentin
Hannelore Kraft
(L. S))
Die Ministerin
fiir Schule und Weiterbildung
Sylvia Lohrmann

Der Minister
fiir Wirtschaft, Energie, Industrie,
Mittelstand und Handwerk
Garrelt Duin

Der Minister
fur Inneres und Kommunales
Ralf Jager

Der Minister
fiir Arbeit, Integration und Soziales
Rainer Schmeltzer

Der Justizminister
Thomas Kutschaty

Der Minister
fiir Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz
Johannes Remmel

Der Minister
fiir Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr
zugleich fiir den Finanzminister
sowie fiir den Minister
fiir Bundesangelegenheiten, Europa und Medien
und Chef der Staatskanzlei
Michael Groschek

Die Ministerin

fiir Innovation, Wissenschaft und Forschung
Svenja Schulze
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Die Ministerin
fiir Familie, Kinder, Jugend,
Kultur und Sport
Christina Kampmann

Die Ministerin
fiir Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter
Barbara Steffens
GV.NRW. 2016 S. 1162
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